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取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説日月書が付属しています。 


スター トアップガイド 

プリンタ本体の準備方法が記載されています。プリンタのセットアップ時にお読 
みください。 

また、本製品を安全にご使用いただくための注意事項や困ったときの対処方法、 
サービス • サポートのご案内なども記載されています。 


ユーザーズ ガイド ( PDF ) 

PostScript プリンタとしてではなく、 ESC / Page ® プリンタとしてお使いになる 
場合の仕様や機能、困ったときの対処方法など、ハードウエアおよび ESC/Page 
プリンタとしての情報が記載されています。必要に応じてお読みください。 

ユーザーズガイド （ PDF ) は、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM に収録さ 
れています。画面上で見るだけでなく、印刷してお読みいただくこともできます。 
詳しくは以下をご覧ください。 

#スタートアップガイド「電子マニュアルの見方」 


PostScript ® プリンタセットアップガイド 

PostScript プリンタとしてお使いになるためのセットアップ方法が記載されてい 
ます。 PostScript プリンタとしてお使いになる場合にお読みください。 


PostScript ® プリンタユーザーズガイド ( PDF ) 

PostScript プリンタとしてお使いになる場合の使い方やプリンタドライパの機 
育 g 、 Macintosh や Windows 、 UNIX から印刷するための情報などが記載されてい 
ます。必要に応じてお読みください。 

PostScript ® プリンタューザーズガイド （ PDF ) は 、 PostScripts Utility CD-ROM 
に収録されています。ご利用方法については以下のページをご覧ください。 

#本書55ページ 「 PS ユーザーズガイド ( PDF ) を見るには」 


CPS ユーティリティ取扱説明書 ( PDF ) 

オプションの EPSON カラーキャリプレータ PSCC を使用して生成したキャリブ 
レーションデータの転送とプリンタへの登録方法が記載されています。必要に応 
じてお読みください。 








本書中のマーク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のよラな意味があります。 

A この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、人が死亡または重傷を負う可能 
性が想定される内容を示してぃます。 

A この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ 

/L "' れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示してぃます。 

この表示を無視して、誤った取り扱ぃをすると、プリンタ本体が損傷する可能性 
が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正 
常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示し 
ています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。参照先が「ユーザーズガイド （PDF) 」 
になっている場合の参照ページはユーザーズガイド （PDF) 、 「PS ユーザーズガ 
イド （PDF) 」になっている場合は 「PostScript® プリンタユーザーズガイド 
(PDF)」 のべー ジを示しています。本書では 「PostScript® プリンタユーザーズ 
ガイド （PDF)」 を 「PS ユーザーズガイド （PDF)」 として記載しています。 


本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ^ Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本言吾版 

Microsoft ^ Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 

Microsoft ^ Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

また、これらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 


注意 

⑦ 

ポイント 


画面について 
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はじめにお読みください 

ここでは、本製品の特長とシステム条件について説明しています。 

參 PostScript プリンタとしての特長 . 

參システム条件の確認 . 
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PostScript プリンタとしての特長 

• Adob 妒 PostScript ® 3™ プリンタドライバを標準添付 

Macintosh および Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 /XP 用の Adobe PostScript 3 
プリンタドライパを標準添付しました。これにより、図、グラフィックス、画像など 
を含む複雑なドキュメントも、より高品質に、高速に印刷することができます。 

Windows 2000 / XP の場合は、 PPD ファイルと INF ファイルのみを添付してい 
ます 。 Windows 2000 / XP に付属の PostScript ドライバをインストールして 
ボィ'ノト ご使用くださ ぃ。 

• PostScript 3プリンタドライバを搭載した PostScript プリンタとしてだけでな 
く、 ESC / Page ®* プリンタとしてもお使いいただけます。ハードウエアおよ 
び ESC / Page プリンタとしての特長について詳しくは、ユーザーズガイド 
( PDF ) を参照してください。 

* EPSON Standard Code for Page Printer (イーエスシーページ）。エプソンによって 
標準化された、コンピュータからぺージプリンタに送る命令（コントロールコード） 
体系。 


參和文フォント2書体、欧文フォント136書体を標準搭載 

和文フォント2書体（平成角ゴシック W 5、 平成明朝 W 3)、 欧文フォント136書体を 
標準搭載しています。また、 CID フォントにも対応しています。 

• CMYK カラーシミュレーション印刷機能を搭載 

CMYK カラーの印刷データの印刷機色を簡単な操作でシミュレーションできるので、 
最終印刷物に近い出力が可能になります （「 DIC 」、「 SWOP 」、「 Euroscale 」 の印刷機色 
に対応しています)。 


⑦ 

ボイント 


オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC を使用すると、キヤリブ 
レーシヨンを行うことができます。 


♦便利なユーティリティを標準添付 

[Adobe Type Connection ] (Macintosh 環境のみ） 

フォントの置き換えが簡単にできるユーティリティです。使用方法について詳しくは 
以下のページを参照してください。 

PS ユーザーズガイド ( PDF ) r Adobe Type Connection 」 

[CPS ユーティリティ] 

アプリケーションソフトを使用することなく PS ファイルを印刷したり、オプションの 
EPSON カラーキャリブレータ PSCC で作成したプ□ファイルをプリンタに登録、確 
認することができるユーティリティです。 

[Color Calibrator ユーティリティ] 

オプションの EPSON カラーキャリブレータ PSCC を使用して測色するためのユーティ 
リティです。 

[CPS ユー ティリティ ]、 [Color Calibrator ユー ティリティ]について詳しくは 
PostScripts Utility CD - ROM に収録されている取扱説明書をご覧ください。 
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システム条件の確認 


ご使用のハードウエアのシステムを確認してください。以下の条件に合わない場合、付 
属のプリンタドライパが使用できないことがあります （2002 年10月現在)。 


⑦ 

ポイント 


PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、オプションの IEEE 1394 対応 
I / F 力ード （ PRIF 14) を使用した RreWire 接続はできません。 


Macintosh 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 

接続方法 

AppleTalk 接続％ 

下記オプションの I/F 力ードをプリンタに取り付けて接続します。 
Ethernet I/F 力ード(型番: PRIFNW3S) 

システム 

Mac OS8.6/9.X 

印刷時のメモリ空き （RAM) 容量 

PowerPC 系： 8MB 以上 

ハードディスク空き容量 

4M 巳以上 


※ PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、 USB 接続、 FireWire 接続はできません。 


@ MacOS X については、 EPSON 販売（株）のホームページ [I Love EPSON ] 
の 「 MacOSX 対応について」をご覧ください。ホー厶ページのアドレスは以 
ポイント 下の通りです。 

http :// www . i - love - epson . co.jp 


Windows 


0S 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0/2000/XP 

CPU 

1386、 i486® 以上（推奨 i486、 Pentium® 以上） 

接続方法 

USB 接続 （Windows 95/NT4.0 を除く） 

以下の条件をすべて満たしたコンピュータでのみ接続可能です。 

• コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 
• Windows 98/Me/ 2000 /XP がプレインストールされているコンピュータまた 
は Windows 98/Me/ 2000がプレインストールされていて Windows 2000/XP 
にアップグレードしたコンピュータ 


パラレル接続 

プリンタとの接続に必要なパラレルインターフエイスケープルはコンピュータに 
よって異なります。以下の項目をご覧ください。 

沒 スタートアップガイド「コンピュータとの接続」 


ネットワーク接続 

下記オプションの I/F 力ードをプリンタに取り付けて接続します。 

Ethernet I/F 力ード(型番: PRIFNW3S) 

主記憶メモリ 

8MB 以上（推奨 16MB 以上） 

16MB 以上（推奨 32MB 以上） 
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ハードディスク空き容量 

6MB 以上（推奨 8MB 以上） 

6MB 以上 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) 以上の解像度 


必要なメモリの目安 

画像の印刷には、多くのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンタの 
メモリの容量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、下表を 
参照して、メモリの増設をお勧めします。 

メモリの増設方法については、以下のページを参照してください。 

とデスタートアップガイド「オプションの装着」 



必要増設メモリ 

推奨増設メモリ 

片面 （A4/Letter フルイメージデータ） 

64MB 以上 

128MB 以上 

両面 （A4/Letter フルイメージデータ） 

128MB 以上 

256M 巳以上 

片面 （A3 フルイメージデータ） 

128MB 以上 

256MB 以上 

両面 （A3 フルイメージデータ） 

256MB 以上 

512MB 以上 


• 上記の必要メモリを増設した場合でも、印刷データによっては印刷できない 
場合があります。この場合はさらにメモリの増設が必要です。 DTP 出力など 
で複雑な印刷にご使用の場合は、プリンタに装着可能な最大容量まで増設す 
ることをお勧めします。また、オプションの ハー ドディスク ユニッ トに多く 
のプリンタフォントをインストールして使用する場合にもメモリの増設を 
お勧めします。 

• メモリの増設以外にも、オプションのハードディスク ユニットを 増設するこ 
とをお勧めします。ハードディスク ユニッ トを増設すると、プリンタフォン 
卜のインストール、プリンタ側での部単位印刷や受信バッファとして使用 
(コンピュータから送られてくる印刷データを一時的に蓄えるための領域が 
増えるので、印刷処理が速くなります）することができます。ハードディス 
ク ユニッ トの取り付け方法は、以下のページを参照してください。 

スタートアップガイド「オプションの装着」 
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セットアップ 

ここでは、 PostScript プリンタとして使うためのセットアップの方法を説明していま 
す。 


參セットアップの流れ . 9 

春 PS 3 ステータス シー トの印刷 . 10 

參 Macintosh 環境でのセットアップ . 12 

參 Windows 環境でのセットアップ . 22 

參プリンタのカラー管理 . 42 
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セットアップの流れ 

以下の手順でセットアップを行います。 
r 消耗品の取り付け 茂スタートアップガイド「プリンタの準備」 


プリンタの準備 占 3 スタートアップガイド r プリンタの準備」 

□ 用紙のセット 
□ コンピュータとの接続 

ノ 

▼ 

オプションの装着 


□ メモリ/ HDD の増設 沒 スタートアップガイド「プリンタの準備 J 


▼ 

動作の確認 沒 本書7ページ 「 PS 3 ステータスシートの印刷 J 


/• 

Macintosh 

Windows 

□ プリンタソフトウェアのインストール 

とデ本書12ページ 

□ プリンタフオントのインストール 
沒本書18ページ 

□ スクリーンフオントのインストール 
が本書20ページ 

V 

□ プリンタドライバのインストール 
沒本書22ページ「パラレル接続の場合 J 
が本書27ページ RJSB 接続の場合 J 
とデ本書31ページ r ネットワーク環境で 
プリンタを使用する場合 J 
□ スクリーンフオントのインストール 
とデ本書36ページ 
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PS 3 ステータス シー トの印刷 


PS 3 ステータスシートは、プリンタに標準搭載されているプリンタフォントなどを確 
認することができます。 


ボイント 


プリンタの状態や設定値は、プリンタ本体の「ステータスシート」で確認する 
ことができます。ステータスシートの印刷方法は、以下を参照してください。 
#スタートアップガイド「動作の確認」 


PS 3 ステー タスシートの印刷手順について説明します。説明で使用している操作パネ 
ルは例です。お使いの機種により液晶ディスプレイの配置などが異なる場合がありま 
す。 


Q 用紙カセットに A 4 サイズの用紙をセットします。 

沒 スタートアップガイド「用紙のセット」 

プリンタの電源がオンになつていることを確認します。 

とデスタートアップガイド「電源のオン」 

[►/^(3)]スイッチを2回押します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 


く例> 



[▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押して [ PS 3 ステータスシート]を選択します。 

液晶ディ ス プレイに [ PS 3 ステータス シート] と 表示されます。 


<例> 
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[►^(3)] スイッチを押し、 PS 3 ステータスシートを印刷します。 


跡 






t Trrmr 

CD 



押します 


ステータス シー トの内容を確認します。 

PS 3 ステータス シートに表示され る メモリ、 ROM 、 ハード ディスク 容麗ま、 PS 3 モー 
ドで使用できる容量です。プリンタ本体に装着している容量とは異なります。 


<PS3 ステータス シー ト出力例> 


以上で PS 3 ステータスシー トの確認は終了です。 


次にプリンタソフトウエアをインス I -ールします。 

• Macintosh をお使いの場合 

沒本書12ページ 「 Macintosh 環境でのセットアップ」 

• Windows をお使いの場合 

沒本書22ページ 「 Windows 環境でのセツトアップ」 


Ram 

: PS3 モードで使用できるメモ 


リ容量 


Rom 

: PS 欧文フォニ 

，卜 ROM 容量 

Rom2 

: PS 和文フォニ 

，卜 ROM 容量 


DiskO :プリンタフオントをインス 
トールできるハードディスク 
の容量（最大 1GB) 


く例> 




セットアップー11 





















Macintosh 環境でのセツトアップ 


プリンタソフトウェアのインス!'ール 


ポイント 


付属のプリンタソフトウェアは、日本語版 Mac 0S で使用してください。海 
外版 Mac 0S や海外版 MacOS と Japanese Language Kit の組み合わせでは 
使用できません。 

ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフト 
ウェアを停止させてからインストールしてください。 

「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」 への ユー 
サー登録をお勧めします。 「MyEPSON」 に登録済みのお客様は、本製品を追 
加登録してください。 

「MyEPSON」 への登録方法は、以下のぺージを参照してください。 

沒本書53ページ 「「MyEPSON」 への登録」 


Q Macintosh を起動した後 、 PostScripts Utility CD-ROM を t ットします。 

[ Japanese ] フォルダ内の [Adobe PS 8.7.2] フォルダをダブルクリックして開 
きます。 


ダブルクリックします 


FI P| Iripnnr-n □目 

ax 510 目、 3.7MB 空き 

1 

PS ユ-ザ-ズガイド 

AdobePS 8.7.2 Reader 

atcx スク y- ンフ《ント 


<1 卜 



⑦ 

ポイント 


[Adobe PS 8.7.2] フォルダ内の「最初にお読みください」アイコンをダブルク 
リックして、内容をお読みください。プリンタドライバに関する注意事項、制 
限事項などが記載されています。 
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[ AdobePS インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



[続ける]ボタンをクリックします。 


JUobe 



Adobe PostScript Driver AdobePS 8.7 


クリック します- ^Hl 続ける… 1 

インスト-ルプログラム«、 MlndVision Vフトウ：!;ア© Installer VISE で作らされました， 


0使用許諾誓約書か'表示されます。内容を確認してから[同意]ボタンをクリックします。 


フイ乜ンス 

Adobey フトウェア使用許 i 若契約者 

1 . エプソンは，アドピ製 PostScript ( R ) ソフトウェアを搭載した T ベての PostScript プリンターとともにア 
ドピ-ドライパソフトウ: l アを使用 T る珅®占的使用榷を.お客様に対し付与しま T 。 お客様は、本契約に® 

づいて，本ソフトウェアに対 T るお客様の T ベての榷利と利益を第三者に J 1 し譲涯 T ることが•でき■ます0ただ 
し、お客様が本ソフトウェアのコビーのすべてを当孩第三者(こ謀涯し，且っお客様が本契約の T ベての条件を 
腦守することを同意することをその粂件とします〇 

2. お客様は、本ソフトウェアを修正、リパ'-スエンジニアリング、または逆アセンブルしないことに同意し 
ます〇お客様はアドビ製 PostScript ンフトウェア搭裁のプリンタを使用する塌合以外に.本ソフトウェアを? I 
製0ないものとします。お客様は、本ンフトウェアの複製全てに、本ソフトウェアの外側および内側に示され 
ているものと同 C 知的所有榷の公告を含むことに同意します。 

3. 上述の垠合を除き.本契約は本ンフトウ I アに関する知的所有梅のいかなる榷利も（使用許1若、所有榷ぁ 
るいはそれ以外のいすれによっても）お客梯に付与 T るのではあ 1 せん。 

4. お客様は、米国もしくは米国以外の外国の政府からの通正な許可無しに、本ソフトウ I アを齣出もしくは 
再# ili しないちのとします。 

5. 本ソフトウェアおよびそのドキュメンテーション.並びにその双方の袪製の所有榷は、エプソンおよびそ 



r プリント ... I r 保存 ". I r 不同意 1 同意 ■ — クリックします 
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0 プリンタドライバに関する最新情報が表示されます。内容を確認してから[続ける]ボ 
タンをクリックします。 



クリックします 


[簡易インストール]か'選択されていることを確認してから[インス！ル]ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライパとその関連ファイルのインストールが始まります。 

[カスタムインストール]を選択すると、インス!ルするファイルを選択することが 
できます。 



①確認して 


②クリックします 


[再起動]ボタンをクリックします。 


■ 


インストールが完了 cm した。ソフトウェアを実行する前にコ 
ンビュータの再起肋を•お勧めしま T 。 “再起助”をクリツクし 
てコンビュータを再起觔 T るか、“終了’’をクリツク〇てイン 
スト'■ラを終了します。适加インストールを実行する垠合は. 

“続ける”をクリツクして<ださ 


続ける I [終了 I = 


再起觔 




クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタドライパが使用できるようになり 


ます。 


次にプリンタドライパを選択します。次項へお進みください。 

プリンタフォントをインストールするには18ページ、スクリーンフォントをインス 
I ルするには20ページを参照してください。 
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プリンタドライの選択 

プリンタドライパをインス I ルした後は、以下の手順でプリンタドライパを選択し 
ます。プリンタドライパを選択しないと、アプリケーションソフトから印刷できませ 
ん〇 


⑦ 

ボイント 


AppleTalk 接続するにはオプションの I / F 力ード ( PRIFNW 3 S ) が必要です。 


プリンタの電源をオンにします。 

プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオンにします。 

Macintosh を起動した後、アップルメニューから[セレクタ]をクリックして開きま 
す。 

[ AppleTalk ] の[使用]が選択されているか確認して、 [ AdobePS ] アイコンをク 
U ックします。 

[ AppleTalk ] の[使用]が選択されていないと AdobePS プリンタドライパは使用で 
きません。 


②クリックします 



セットアップー15 
































AppleTalk ゾーンと使用するプリンタを選択します。 



( D クリックします 


①クリックして 


⑦ 

ポイント 


[ AppleTalk ゾーン]を設定していない場合は表示されません（ゾーンを選択 
する必要はありません）。 

プリンタ名の初期設定は「プリンタ名-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下 
6桁」です。 

使用するプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオンになってい 
るか、使用するプリンタまたはコンピュータが AppleTalk ネットワークに確 
実に接続されているかを確認してください。 

プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認 
ください。 


[作成]ボタンをクリックします。 

自動的にプリンタ記述 （ PPD ) ファイル*を選択します。 

※印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル 
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⑦ 

ポイント 


• プリンタ記述 （ PPD ) ファイルの選択に時間がかかる場合は、設定中に表示 
される以下の画面で [ PPD の選択]ボタンをクリックして、お使いのプリン 
夕専用のプリンタ記述ファイルを選択してください。 

• -度プリンタ記述 ( PPD ) ファイルを選択すると、[作成]ボタンが[再設 
定]ボタンに変わります。[再設定]ボタンをクリックすると、以下の画面 
が表示されます。新たにオプションなど取り付けた場合は、この画面で[自 
動選択]ボタンをクリックして、オプションの設定を更新します。 


現在逷択されている PPD ファイル： 


"EPSON LP-XXXXCPS 



—^ 自觔遇折~~| 

| PPD の遇択 ...| 


1 プリンタの情報| 

| オプションの描成 | 

|キャンセル| 

f[ OK ]| 


左上のクローズボックス （□) をクリックして、設定を終了します。 



以上でプリンタドライパの選択は終了です。 

次にプリンタへプリンタフォントをインス!'ールします。次項へお進みください。 
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プリンタフオントのインストール 


必要に応じて、市販の PostScript プリンタフォントをインス!ルします。以下の手 
順に従ってプリンタフォントをインストールしてください。 


ボイント 


オプ シヨ ンのハードディスク ユニッ トにプリンタフ ォ ントをインストール 
できる領域は 1 GB です。残りの領域は、部単位印刷に使用されます。 
プリンタのハードディスクにインストールした市販の和文 PostScript プリン 
タフオントは、一部のメーカーのフォントを除き、 Windows からは印刷でき 
ません。 


1.ステータスシートを印刷します 

プリンタフォントをインス I ルする前に、必ずプリンタ本体のステータスシートを 
印刷してください。印刷したステータスシートは、プリンタ固有の ID が取得できない 
などの故障が発生した場合の大切な資料となりますので、必ず保管してください。 
ステータスシートの印刷方法について詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデスタートアップガイド「動作の確認」 


2. インターフェイスのモードを [ PS 3] に設定します 

プリンタフォントをインス!-ールする場合、以下の手順に従ってインターフェイスの 
モードを [ PS 3] に設定してください。モードはインターフェイスごとに設定する必 
要がありますので、お使いのインターフェイスとモードを確認してください。 

以下のいずれかのスイッチを押して、設定モードに入ります。 

液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示されます。 

<例> 
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[▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押して、[プリンタモードメニュー]を選択し、 
[►/ d (3)] スイッチを押します。 

<1列 > ①押して 



[▲(2)]または iy (4)] スイッチを押して、プリンタが接続されているインターフエ 
イスを選択し、[►ん J (3)] スイッチを押します。 

[▲(2)]または [ t (4)] スイッチを押して、 [ PS 3] を選択し、 [^(3)] スイッ 
チを押します。 

3. プリンタフオントをインストールします 

プリンタフォントのインス I ル方法について詳しくは、プリンタフォントに添付の 
取扱説明書を参照してください。 


⑦ 

ポイント 


• —部のアプリケーションソフトで、プリンタフォントを印刷するにはお使い 
のプリンタ専用のプリンタ記述 ( PPD ) ファイルを更新する必要があります。 
詳しくは、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• プリンタフォントが正常にインストールされているかどうかは、 PS 3 フォン 
トリストで確認することができます。 PS 3 ステータスシートには印刷されま 
せん。 

沒本書10ページ 「 PS 3 ステータスシートの印刷」 


以上でプリンタフォントのインス I ルは終了です。 

次にスクリーンフォントをインス I ルします。次ページへお進みください。 
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スクリーンフオントのインストール 

プリンタに搭載しているフォントおよびハードディスウにインス I -ールしたフォント 
を画面に表示するには、フォントを表示するためのスクリーンフォントを Mactintosh 
にインス I -ールする必要があります。 

ここでは、プリンタに標準で搭載しているフォント用のスクリーンフォントをインス 
I -ールする手順について説明します。 


⑦ 

ポイント 


市販のプリンタフオント用のスクリーンフオントについては、プリンタフオン 
卜に添付の取扱説明書を参照してください。 


^ Macintosh を起動した後 、 PostScripts Utility CD - ROM をセットします。 

Q フォントの入つているフォルダをダフ''ルクリックして開きます。 

• 和文フォントは、 [ Japanese ] フォルダ内の[スクリーンフォント]フォルダに入つ 
ています。 

• 欧文フォントは 、 [PostScript 3 Fonts ] フォルダ内の [Mac Type 1] / [Mac 
TrueType ] フォルダに入っています。 


<和文フォント> 



ダブルクリックします 


<欧文フォント> 


□ Q PostScript 3 Fonts = - H 目 

S 5項目、 1.4 MB 空# 

0 

PostScript 3 Fonts Read Me 

<s> 

PS3Font3ln$taller 

0 0 U 

Mac CE Versions Mac TrueType Mac Type 1 

▲ ▲ 


- A A - ^ 



ダブルクリックします 


ポイント 


• 欧文フォントをインストールする際、 「 PS 3 FontslnstaNer 」 を使用することも 
できますが、お使いになる必要なフォントだけをドラッグ&ドロップでイン 
ストールすることをお勧めします。 

• プリンタは標準で和文2書体、欧文136書体を搭載しています。 
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お使いになるスクリーンフォントを Macintosh の[システム]フォルダ内の[フォン 
卜]フォルダにドラッグ&ドロップします。 

スクリーンフォントがインストールされます。 


□ — 

=：¢1スクリーンフオント- 

^=0E 

3 

4i|i. 60.5 MB 空* 



角ゴシック 


平成角ゴシック V/5 


平成角ゴシ5■ク WS 丸* 

⑱ 

平成明 SB W3 丸漢 



□ - 

CJ Mac Type 




iSB 

a 

157 項目. 60.5MB 空 S 






名前 

| 佬正 B 


I 

SS 

_ 


圍 UniveExt 

1998 年1月 12 日（月〉， 

3:22 PM 

30K 

PostSci 


UniveExtObl 

1998# ，月12日（月〉、 

3:22 PM 

38K 

PostSci 


UniveLig 

1998# 1月12日（月〉、 

3:22 PM 

28K 

PostSci 


g] UniveLigObl 

1998年1月12日（月）， 

3:22 PM 

36K 

PostSci 


圏 Un_ 

1998年1月12日(月)、 

3:22 PM 

40K 

PostSci 


_ ZapfChaMedlta 

1998年1月丨2日（月）， 

3:2 

PM 

40K 

PostScr 


Ml ZapfDin 

1998年1月丨2日（月）， 

3:2 

PM 

50K 

PostSci 

- 

.AlbertusMT 

1998年1月12日（月）， 

3:1 

PM 

78K 

フオン 


^ Antique Olive 1(1-3) 

1998¢ 1^ 12日（月）， 

3:1 

PM 

80K 

フ》ン 


^ Antique Olive Compact 

1998# 1月12日(月). 

3:1 

PM 

32K 

dfr 



"47 IIS . 4.2 GB *5 


ヘル:^ ~~ 

a r 

—1 mn 

扨期設定 

捩盹紅張 

^ t 

言語&地域サボ_卜 n 


は 

a 

アプリケ-シ3ンサボ-卜 

起肋項目 




C| Mac TrueType 

^=HB 

a 

10 項目、60.5 MB 空# 



^ Apple Chancery 

^ Arial 
备 Chicago 
洛 Geneva 
Hoefler Text 

^ Hoefler Text Ornaments 
备 Monaco 
^ New York 


篇 Times New Roman 
备 Wtngdings 


以上で Macintosh 環境のセツトアップはすべて終了です。 
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Windows 環境でのセツトアップ 


プリンタドライバのインストール 

プリンタドライパをインス!ルします。インストール方法は接続方法によって異な 
ります。 

とデ本べージ下「パラレル接続の場合」 

とデ本書27ページ 「 USB 接続の場合」 

とデ本書31ページ「ネットワー々環境でプリンタを使用する場合」 


⑦ 

ボイント 


「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「MyEPSON」 へのユーザー 
登録をお勧めします。 「MyEPSON」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録 
してください。 

「MyEPSON」 への登録方法は、以下のページを参照してください。 

とデ本書53ぺージ 「「MyEPSON」 への登録」 


パラレル接続の場合 

プリンタドライバをインストールします。 



プリンタをパラレルポートに接続してお使いになる場合、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！ 3は使用できません。お使いの機種のプリンタドライバで印刷中に、 
同じポートに設定されている EPSON プリンタウィンドウ！ 3を起動すると、 
システムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があ 
ります。 


⑦ 

ポイント 


WindowsNT4.0/2000/XP をお使いの場合は、 Administrators 権限でログオンし 
ている必要があります。 


[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ポタンをクリックし、[コントロールパ 
ネル]をクリックします。[コント□—ルパネル]画面で[プリンタとその他のハード 
ウェア]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、プリンタの追加ウィザードを開始し 
ます。 

WindowsXP をお使いの場合は[プリンタを追加する]をウリックします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 
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¢9 [□- カルプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


ポイント 


• Windows 2000 / XP をお使いの場合で[口ーカルプリンタ]を選択した時は、 
[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検知してインストールする 
(Windows 2000) /プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする （ WindowsXP )] のチェックを外してください。 

•ネットワーク接続されたプリンタをお使いの場合は、以下のページへお進み 
ください。 

が本書31ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」 


0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同梱の PostScript 3 Utility CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。 



クリックします 


PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータに t ツトします。 
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Q セツトしたドライブ'名とデイレクトリ名を半角文字で入力し、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



■②クリックします 


①半角で入力して 


< D ドライプにセツトレた場合の入力例> 


Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

D:¥Japanese¥Win9x 
¥ps 一 setup 

D:¥Japanese¥WINNT4 
¥ps 一 setup 

D:¥Japanese¥win 2000 -xp 
¥ps 一 setup 


⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場所]から CD - ROM のアイコンを選択し 
て、入力例に記載されているお使いの〇 S フォルダを選択します。 



②選択します 


①選択して 


• 以下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。 



クリックします 
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0 お使いの機種を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


プリンタを接続したポートを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


⑦ 

ポイント 


[ポートの設定]ボタンをクリックすると、[ポートの設定]ダイアログが表示 
されます。通常はポートの設定をする必要はありません。 
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0 プリンタ名を確認し、通常のプリンタとして使うか設定してから[次へ]ボタンをク 
U ツクします。 


① 確認して 

② 設定して 



纖■傲？4織'し纖だ*避 


ブリンタ名©: 

|epson LP-XXXXCPS 

Windows ペースのブ□クラムで、このブリンタを通常のブリンタとして使 
いますか 7 

r はい⑺ 

( X 、え⑽ 


く戻る ( g > 丄；欠へ〉 ] し U ― f - 


0印字テストを行うかを設定して、[完了]ボタンをクリックします。 



① 設定して 


以上でプリンタドライバのインストールは終了です。 

次にスクリーンフォントをインス I -ールします。 

沒 本書36ページ「スクリーンフオントのインス I ル」 


③クリックします 


② クリックします 
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USB 接続の場合 

プリンタドライバをインストールします。 

プリンタを USB ポートに接続してお使いになる場合、 EPSON プリンタウィン 
ドウ！ 3は使用できません。お使いの機種のプリンタドライバで印刷中に、同 
じポートに設定されている EPSON プリンタウィンドウ！ 3を起動すると、シ 
ステムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があり 
ます。 



⑦ 

ポイント 


Windows 2000 /XP をお使いの場合は、 Administrators 権限でログオンしている 
必要があります。 


コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータにセツトします。 

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケーブルで接続します。 

プリンタの電源をオンにします。 

USB デバイスドライバを以下の手順でインス I ルします。 

WindowsXP は、自動的にインストールされるのでこの手順は必要ありません。プリン 
タドライパのインストール手順©に進みます。 

Windows 98/2000の場合 



①クリックして 




②選択して 


③クリックします 
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Windows ME の場合 



①選択して 


②クリックします 


WindwosME は、ファイルを自動的に検索してインスIルします。手順©に進んで 
ください。 

Q セツトしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[〇 K ] ボタンをクリツ 
クします。 



① 選択して 

② 入力して 


.③クリックします 


< D ドライプにセツトレた場合の入力例> 


Windows 98/Me 

Windows 2000 /XP 

D:¥Japanese¥Win9x¥ps_setup 

D:¥Japanese¥win 2000 -xp¥ps 一 setup 
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入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
① [参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


② CD-ROM のアイコンを選択して、入力例に記載されているお使いの OS 
フオルダを選択します。 


イス用のドライ J 漏赃ファイル〉フォルダを31折 

_ _ 

I g ^ j — —①選択して 

I 甶 ..Q cps.cal 

I S O cps.util I 

.日._| Japanese 
■_ll Im« 

_ | Reader 

0 ..こ) win 2000 — 1 

: B Cl Win9x 

田 .. Cj AdobePS4 

‘ 7] -②選択します 

OK J キャン tZ ル | 


以下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてください 

じ 刻 


了シタル罢名が見つかりませんでした 



があ0ません。そのために、このソフ 
することは保証されません。 

プリンタ 


Microsoft デジタル署名されたVフトウ1アを検索す S 埸合は、 
Windows Update Web サイト 

http:/Avindowsupdate.microsoft.com を参 P,?, し、利用で'きるソフト 
ウIアであ2> かどうかを確 _S してください。 

インストールを続行しま首か？ 

I: は卿 | :_ a __ | 


■クリックします 





❼ [次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q [完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


以上で USB デパイスドライパのインスI'ールは終了です。引き続き、プリンタドライ 
パをインストールします。 

表示される画面の指示に従って、プリンタドライバをインストールします。 

プリンタドライパを選択する手順は、©以降の手順と同じです。お使いのプリンタを 
選択してプリンタドライパをインストールしてください。 

以上でプリンタドライパのインストールは終了です。 

次にスクリーンフォントをインストールします。 

本書36ぺージ「スクリ_ンフォントのインストール」 
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ネツトワーク環境でプリンタを使用する場合 


ネットワークプリンタに接続する方法は、お使いの環境によって異なります。以下の 
ページを参照してネットワークプリンタに接続してください。 

沒 本ページ下 「Windows 95/98/ Me/NT 4.0 の場合」 

沒本書34ページ 「Windows 2000/ XP の場合」 


• ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネッ 
トワーク環境で認識できるようにセットァップする必要があります。オプ 
ションの I/F 力ード （PRIFNW3S) に添付の取扱説明書を参照してネットワー 
クの設定をしてください0 

• ここでは、一般的な （Microsoft ワークグループ）設定方法について説明しま 
す。お使いのネットワーク環境によっては以下の手順で接続できない場合も 
あります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

• オプションの I/F カード ( PRIFNW3S) に添付のユーティリティを使用する 
と、 TCP/IP を使用した直接印刷 (Windows 95/98/Me ) または LPR 印刷 
(WindowsNT4.0/2000/XP) などができます。詳しくは I/F 力ードに添付の取 
扱説明書を参照してください。 

• Netware 環境でお使いの場合、バナーページ印刷機能は使用できません。 

• 本プリンタドライバでは、 EpsonNet DirectPrint のジョブ管理機能、ジョブ 
キャンセル機能、印刷完了通知機能は使用できません。 EpsonNet 
DirectPrint での印刷で問題のある場合は、 OS 標準のネットワーク機能をお 
使いください。 


Windows 95/98/ Me / NT 4.0 の場合 

ここでは Windows 98の画面を例に、ネットワークプリンタに接続する手順を説明し 
ています。 


Q 本書22ページの手順❹〜❺まで進みます。 

Q [ネツトワークプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


セットアップ— 31 
















[参照]ボタンをクリックします。 

[¥¥ プリントサーパ名¥共有プリンタ名]を入力して[次へ]ボタンをクリックして 
も❻に進むことができます。 



クリックします 


プリンタが接続されているコンピュータ、またはサーバをダブルクリックし、お使い 
になるネットワークプリンタ名をクリックして [ OK ] ボタンをクリックします。 

• 画面は、 [ EPSON ] ネットワーククリレープのプリンタ名 [ LP - XXXXCPS ] の場合です。 



①ダブルクリックして 


②クリックして 


③クリックします 


• EpsonNet DirectPrint をインストールしている場合は、 [ Epsonjpr ] 内のネツトワー 
クプリンタを選択します。 



①ダブルクリックして 


②クリックして 


■③クリックします 


⑦ 

ポイント 


プリンタの名称が変更されている場合があります。その場合は、ネットワーク 
管理者にご確認いただくか、オプションの I / F カード ( PRIFNW 3 S ) に添付の 
取扱説明書を参照、またはネットワークステータスシートを印刷してプリンタ 
の名称を確認してください。 
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[次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


⑦ 

ポイント 


以下の画面が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックしてください。 



クリックします 


この後は、本書23ページの手順®に従ってセットアップしてください。 

ただし、ネットワーク接続のため、手順❾の画面は表示されません。 


⑦ 

ポイント 


接続したコンピュータ（サーバ）にプリンタドライバがインストールされてい 
ると、自動的にプリンタドライバがインストールされるため、22ページの手順 
©の画面は表示されません。この後は、画面の指示に従ってセットアップして 
ください。 


次にスクリーンフォントをインス I -ールします。 

とデ本書36ページ「スクリーンフォントのインストール」 
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Windows 2000 /XP の場合 

ここでは Windows 2000のネットワークプリンタに接続する手順を説明します。 


⑦ 

ポイント 


Windows 2000環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷データが Windows 
2000のスプーラから正しく送り出されないことがあります。このような場合 
は、プリンタプロパティの[詳細設定]で[プリンタに直接印刷データを送る] 
を選択してください。 


本書22 ページの 手順 〜 まで進みます。 

[□一カルプリンタ]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 

[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]のチエッウを外 
します。 



①選択して 


②クリックします 


[新しいポートの作成]を選択して [ StandardTCP/IP Port ] を選択し、[次へ]ボタン 
をクリックします。 



ブリン$术ートの S 択 

コンビ: I - 切扰一卜を通してブリン处逦書しています。 



①選択して 


I 


使用す S カン$ポートを逞択してく技0。ボートが一覧(こな' cvti 合、斬ポートを追加してく枝 a 
r 次のポ书娜 u >: 



注意:ほとんど®:]>ビュー口‘カルブリン$との通(害に LPT 1： ポートを使います。 
新しいポートの ft 

-mfr- 


の爾 ( p ): 


0 


く戻 2>( s ) _[ )5 cA ( N ) > ] _キャンせ；レ」 


クリックします 
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0 [次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 プリンタの IP アドレスとポート名を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。 


①入力して 



②クリックします 


⑦ 

ボイント 


プリンタの IP アドレスは、ネットワーク管理者にご確認ください。 


0 [完了]ボタンをクリックします。 

この後は、本書23ページの手順©に従つてせットアップしてくださし、。 

ただし、ネットワーク接続のため、手順❾の画面は表示されません。 
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スクリーンフオントのインス!'ール 

スクリーンフォントは画面表示用のフォントです。スクリーンフォントをインス I 
ルしなくても、すべてのフォントをお使いいただけますが、画面の表示と印刷結果を 
同じにするためにお使いのコンピュータにスクリーンフォントをインストールするこ 
とをお勧めします。 


⑦ 

ボイント 


スクリーンフォントをインストールしない場合、画面にはシステムにインス 
卜ールされているフォントの中から類似したフォントが表示されます。した 
がって、画面の表示と印刷結果が異なることになります。 


プリンタでは、 「 TrueType フォント」と 「 PostScript フォント」の2種類のフォント 
をサポートしています。 

ビデ PS ユーザーズガイド ( PDF ) 「フォントサンプル」 


TrueType フォント 

PostScript プリンタ以外でも出力可能なアウトラインフォントです。プリンタは標 
準で 19 書体の TrueType フォントを搭載しています。 

以下のページを参照して TrueType フォントをインストールしてください。 

沒本書 36 ぺージ 「 TrueType スクリーンフォント」 

PostScript フォント 

PostScript プリンタで出力可能なアウトラインフォントです。プリンタは標準で 

119 書体の PostScript フォントを搭載しています 。 Windows 95/98/Me の場合、 
Adobe Type Manager を使用することで PostScript プリンタ以外でも出力が可能 
になります。 

以下のページを参照して PostScript フォントをインストールしてください。 

沒 本書 38 ぺージ 「 PostScript スクリーンフォント」 


TrueType スクリーンフオント 

TrueType スクリーンフォントをインストールします。 

PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータにセットします。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コント□-ルパネ 
ル]をクリックします。 

[フォント]アイコンをダブルクリックします。 
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[ファイル]メニューの[新しいフォントのインストール]をクリックします。 



クリックします 


0 PostScripts Utility CD - ROM をセツトしたドライブ名を選択し、[フォルダ]から以 
下の [ ps 3_ fnts ] フォルダ内の [ pc _ tt ] フォルダをダブルクリックします。 



①選択して 


②ダブルクリックします 


[すべて選択]ボタンをクリックして、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


フォントの一覧 (£>: 


Apple Chancery (True lype) 
Arial (TrueType) 

Aria I Bold (TrueType) 

Aria I Bold Italic (TrueType) 
Arial Italic (TrueType) 
Chicago CTrueType) 


キゃン乜レ ) 


-②クリックします 


\ rwKrsmsrit * ^- © クリックして 


フォル娜 
：¥ps3_fnts¥pc_tt 


ドテ < ブ⑽ 


IS w 


| 団 1: Adobe PS 

▼ 1 ネットワ-ク-. 

fp 3 ! ps3 fnts 




色 pc.tt 






W フォントフォントをコピーす 5(0 


以上で TrueType スクリーンフォントのインストールは終了です。 
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PostScript スクリーンフォント 

PostScript のスクリーンフォントをインストールするためには 、 Adobe Type 
Manager が必要です。まず始めに 、 Adobe Type Manager をインストールしてから、 
フォントを登録します。 


⑦ 

ポイント 


• Adobe Type Manager の対応システムは Windows 95です 。 Windows 98/ Me に 
もインストールしてお使いいただけますが、動作は保証されていません。ま 
た、 WindowsNT 4.0/2000/ XP では動作しません （2002 年10月現在）。 

• Adobe Type Manager をお使いいただくことで、 PostScript プリンタ以外でも 
PostScript フォントを印刷できるようになります。詳細は Adobe Type 
Manager の取扱説明書を参照してください。 


Adobe Type Manager のインストール 


PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータにセットします。 

[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 

❸セットしたドライブ名とデイレクトリ [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ¥ ATM 32 J 

¥ lnstall . exe ] ( D ドライブの場合の入力例）を半角文字で入力し、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 

ATM (Adobe Type Manager ) インストーラが起動します。 



①入力して 


■②クリックします 
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⑦ 

ポイント 


入力方法がわからない場合は、以下の手順でも実行できます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②[ファイルの場所]から CD - ROM のアイコンを選択して、入力例に記載さ 
れているフォルダをダブルクリックして開きます。最後に [ lnstall . exe ] ファ 
イルを選択して[開く]ボタンをクリックします。 

<入力例> 



① 選択して 


② 選択して 


I クリッ 
します 


[組み込み]ボタンをクリックします。 

[アウトラインファイルをコピーするディレウトリ]と[メトリックファイルをコピー 
するディレクトリ]は、通常変更する必要はありません。 



クリックします 


0 [再起動]ボタンクリックします。 



クリックします 


以上で Adobe Type Manager のインストールは終了です 0 
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Adobe Type Manager へのフォント登録 

PostScripts Utility CD-ROM をコンピュータに t ットします。 

[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]- [ Adobe ] に力ーソルを合わせ、 
[ATM コント□—ルパネル]をクリックします。 

[追加]ボタンをクリックします。 



クリックします 


^ [デイレクトリ]から PostScripts Utility CD-ROM 内の [ ps 3_ fnts ] - [ pcjypel ] 
フォルダを開きます。 



ダブルクリックして 
開きます 
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[使用できるフォント]の一覧からインス!ルするフォントを選択して、[追加]ボ 
タンをクリックします。 



②クリックします 


①選択して 


これで PostScript スクリーンフォントの登録は終了です。 
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プリンタのカラー管理 

プリンタの CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用すると、 「 DIC」、rSWOPJ 
などの印刷の標準色に近い出力を得ることができます。ただし、プリンタのカラー管 
理の調整を事前に行ろ必要があります。カラー管理の調整や、複数台のプリンタを使 
用するときなどプリンタ間の出力が異なる場合は、プリンタのキャリブレーションを 
行います。 

ここでは、キャリブレーションと CMYK カラーシミュレーシヨン機能について説明し 
ます。 


⑦ 

ポイント 


以下のようにプリンタの状態が変化するときも、キャリブレーシヨンすること 
お勧めします。 

• トナー、感光体を交換したとき 

. 週の初めなど、しばらくプリンタを使用しない期間があったとき 
キャリブレーションを行うと、標準ドライバ (ESC/Page ドライバ）で使用し 
た場合の出力も調整されます。 


カラー キヤリ プレー タを利用したキヤリ ブレー シヨン データの 作成 

キャリブレーションを行うには、測色機を使ってプリンタの色の特性を測定し、お使 
いのプリンタ専用のキャリブレーションデータを作成します。作成したキャリブレー 
ションデータは CPS ユーテイリテイを使用して、プリンタに登録します。 

プリンタのキャリブレーションには、以下の PostScripts Utility CD - ROM 内に収録さ 
れているユーティリティとオプションの測色機を使用します。 



名称 

機能 

ユーテイリテイ 

Color Calibrator 

オプションの EPSON カラーキャリブレータ PSCC を使用し 
て測色/濃度補正/キャリブレーションデータの作成を行い 
ます。 

CPS ユーテイリテイ 

作成したキャリブレーションデータをプリンタに登録/確認 
します。 

測色機 

EPSON カラーキャリプレータ PSCC (オプション） 


⑦ 

ポイント 


CPS ユーティリティは、 PostScripts Utility CD-ROM の [CPS Utility] 
(Macintosh) / [cps 一 util] (Windows) フォルダに収録されてぃます。 
使用方法につぃては同フォルダ内の CPS ユーティリティ取扱説明書をご覧 
くださぃ。 

Color Calibrator ユーティリティは、 PostScripts Utility CD-ROM の [CPS 
Calibrator] (Macintosh) / [cps_cal] (Windows) フォルダに収録されてぃ 
ます。使用方法につぃては CPS ユーティリティ取扱説明書をご覧くださ 

い。 
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CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用する 

プリンタには、代表的な標準色の規格をシミュレートするためのカラーテープルが内 
蔵されています。印刷時にプリンタドライパで選択することにより、実際の印刷に近 
い色合いを確認すること（カラーシミュレーション）が可能です。カラーシミュレー 
ションの詳しい手順につし ) ては、以下のページを参照してください。 

とデ PS ユーザーズガイド ( PDF )「 CMYK カラーシミュレーション印刷」 

カラーシミュレーシヨンできる印刷色の規格は以下の通りです。 


DIC 

大日本インキ化学工業株式会社の DIC 標準色 

Euroscale 

ヨーロッパの印刷色 

SWOP 

SWOP ™ 出版印刷色（アメリカのオフセット印刷標準規格） 


⑦ 


ポイント 


CMYK カラーシミュレーション印刷をする際は、アプリケーションソフト側 
のカラーマッチング機能の設定はオフにしてください。 

CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用しても、完全に色を一致させ 
ることはできませんが、オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC 
を使用すると、お使いのプリンタのキヤリブレーションやキヤリブレーショ 
ンデータの補正などを確実に行い、より近い色合いで印刷することができま 
す。 
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困ったときは 

ここでは、 PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法につ 
いて説明しています。 PostScript 関連以外のトラプルの対処方法については、ユーザー 
ズガイド ( PDF ) を参照してください。 


參エラーメッセージ . 45 

參印刷実行時のトラブル . 46 

參その他のトラブル . 48 
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表示 • 説明 

処置 

Invalid PS 3 

PostScript 3 モジュールが 
正しく認識されません。 

一旦電源をオフ/オンしても再度本メッセージが表示される場合は、保守契約店 
(保守契約をされている場合）またはお買い求めいただいた販売店へご連絡くだ 
さい。 

PS 3 Hard Disk full 

J \— ドディスクユニット 
の容量が限界値に達し、プ 
リンタフオントをインス 

1 ルできませんでした。 

リセットしてください。 

とデスタートアップガイド「リセットの仕方」 

新しいプリンタフォントをインストールしたい場合は、ハードディスクユニット 
から使用しないフォントを削除して、インストールしてください。 

プリンタフォントのインストール方法については以下のページ、削除方法につい 
てはフォントに添付されている取扱説明書を参照してください。 

とず本書 18 ページ「プリンタフォントのインストール」 


エラーメツセージ 

PostScript プリンタとしてお使いの場合に、操作パネルに以下のエラーメッセージが 
表示されることがあります。その他のメッセージについては、スタートアップガイド 
を参照してください。 
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印刷実行時のトラブル 

PostScript 関連のトラブルの対処方法について説明します。そのほかのトラブルの対 
処方法については、ユーザーズガイド ( PDF ) を参照してください。 


セレクタに使用するプリンタドライバまたはプリンタが表示されない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライパは 、 QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を使用 
停止にしてください。 

プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。 

セレクタを開いて、プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 

と5=本書15ページ「プリンタドライパの選択」 


エラーが発生する 

Mac 0 S のパージョンは、 8.6/9. X を使用していますか？ 

本プリンタドライパの動作可能環境は 、 Mac OS 8.6/9. X です。 

とデ本書6ページ「システム条件の確認」 

^ Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライパは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了してメモリの空き容量を増やすか、印 
刷するアプリケーションソフトの割り当てメモリを増やしてください。また、パック 
グラウンドプリントをオフにすると印刷できる場合があります。 


プリンタが動作しない/印刷できない 

Macintosh の[プリント]ダイア□グの[出力先]が「ファイル」になつていませんか？ 

[出力先]を[プリンタ]にしてください。 

Windows の[印刷]ダイア□グで[ファイルへ出力」にチェックマークが付いていま 
せんか？ 

[ファイルへ出力]のチェツウボックスのチェックを外してください。 
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正しいプリンタドライバが'選択されていません。 

• Macintosh 

セレクタで Adobe PS アイコンが選択されているか、また印刷に使用する PostScript 
プリンタが選択されているか確認してください。 

とデ本書15ページ「プリンタドライパの選択」 

PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、 USB 接続はできません。 AppleTalk 
接続でお使いください。 

• Windows 

使用する PostScript プリンタドライパが通常使うプリンタとして選択されているか確 
認してください。 

① [スタート]ポタンをクリックし、カーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

Windows XP をお使いの場合は[スタート]ポタンをクリックし、[コント□—ル 
パネル]をクリックします。[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[イ 
ンストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する]をウリックしま 
す。[コント□—ルパネル]の下に[プリンタと FAX ] が表示されている場合は[プ 
リンタと FAX ] をクリックします。 

② 使用する PostScript プリンタドライパのアイコンを右ウリックします。 

③ [通常使うプリンタに設定]にチェッウマークが付いているか確認してください。 
チェックが付いていない場合は、ウリックしてチェッウマークを付けます。 

Macintosh の [ PostScript オプション]ダイア□グで[ダウン□-ド可能フォント 
の制限なし]機能を有効にしていませんか？ 

① [ファイル]メニューから[用紙設定]ダイアログを開いて、 [PostScript オプショ 
ン]を選択します。 

② [ダウン□—ド可能フォントの制限なし]にチェックマークが付いていると、印刷で 
きないことがあります。チェックボックスのチェックを外してください。 

操作パネルの[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定が[ジドウ]ま 
たは [ PS 3] になつていますか？ 

[プリンタモードメニュー]で[ジドウ]または [ PS 3] を選択してください。 
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その他のトラフル 


画面と異なるフォント/文字で印刷される 

スクリーンフォントをインス！ルしていますか？ 

スクリーンフォントをお使いのコンピュータにインストールしないと、選択したフォ 
ントが他のフォントに置き換えられて画面上に表示されます。 

Macintosh 

とデ本書20ページ「スクリーンフォントのインストール」 

Windows 

とデ本書36ページ「スクリーンフォントのインストール」 


Adobe Type Connection を使用していませんか？ 

Adobe Type Connection の初期設定では、全ての TrueType フォントを平成角ゴシッ 
ク、平成明朝に置き換えて印刷するよろに設定されています。画面に表示されている 
フォントで印刷する場合は、オプションのハードディスクユニットを増設して [Adobe 
Type Connection Technology 使用可能]のチェックボックスのチェックを外してく 
ださい。 

とデ PS ユーザーズガイド ( PDF)「Adobe Type Connection 」 


プリンタドライバの[フォント]ダイア□グで[フォント置き換えテーブルを使用]を 
使用していませんか？ 

Windows 版のプリンタドライパの[フォント]ダイアロケで、フォント置き換えテー 
プルを使用している場合、 TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷し 
ます。置き換えテープルに従って適切なフォントを指定してください。 

とデ PS ユーザーズガイド ( PDF ) 「[フォント]ダイアログ」 


プリンタフオントをインス!'ールできない 

操作パネルの[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定が [ PS 3] になつ 
ていますか？ 

[プリンタモードメニュ ー] で、インターフェイスの設定を [ PS 3] にしてから、プリ 
ンタフォントをインス I ルしてください。 

とデ本書18ページ「プリンタフォントのインストール」 
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Adobe Type Connection が使用できない 

操作パネルの[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定が [ PS 3] になつ 
r いますか？ 

[プリンタモードメニュー]でインターフェイスの設定を [ PS 3] にしてから、 Adobe 
Type Connection を使用してください 0 


白黒印刷できない 

プリンタドライバの[カラー設定] ( Macintosh ) / [色の管理] ( WindowsNT 4.0/ 
2000/ XP ) ダイア□ク'の[カラーモード]設定を [ Mono ] にしても、白黒印刷でき 
ません。 

白黒印刷を行うためには、[画質設定] ( Macintosh ) / [プリンタ詳細オプション] 
(Windows NT 4.0/2000/ XP ) ダイアログで[カラーモード]または [ Coloration ] を 
[ Mono ] に設定してください。 


正常に印刷できない （Windows 95/98のみ） 

コンピュータとの接続にパラレルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 
また、パラレルポートのモードが ECP モードではありませんか？ 

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケープルを使用して ECP モード 
で接続すると正常に印刷できないことがあります。その場合、以下の設定を確認して 
ください。 

① [スタート]ポタンをクリックし、力ーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

② お使いのプリンタのアイコンを右クリックして[プ□パティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックして、[スプールの設定]ボタンをクリックします。 

④ [このプリンタの双方向通信機能をサポートしない]を選択して、 [0 K ] ポタンをク 
リツクします。 


正常に印刷できない（ネットワーク使用時） 

プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□グ ( Macintosh )/ [ Postscript ] ダイアロ 
グの[詳細設定] ( Windows ) の[データ形式]とアプリケーションで設定したデー 
夕形式が異なっていませんか？ 

Photoshop などデータ形式を変更することができるアプリケーションでデータを作成 
した場合、プリンタドライパの[データ形式]と作成するデータ形式を合わせてくだ 
さい。 
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Winsows NT 4.0/2000 で AppleTalk 接続時に、 [ Postscript ] ダイア□グの[詳細 
設定]の[ジョブの前に Ctrl+D を送信]/ [ジョフ''の後に Ctrl+D を送信]を有効に 
していませんか？ 

チェッウボックスのチェックを外してください。 

EPS 形式のファイルを印刷するとき、プリンタドライバの[データ形式]は [ ASCII ] 
になつていますか？ 

プリンタドライパの[詳細設定]ダイアログ ( Macintosh )/ [ Postscript ] ダイアロ 
グの[詳細設定] ( Windows ) の[データ形式]を [ ASCII] にしてください。 


正常に印刷できない （ USB 接続時） 

プリンタドライバの[データ形式]は [ ASCII ] になっていますか？ 

US 巳接続時はバイナリ形式のデータは印刷できません。プリンタドライパの 
[Postscript ] ダイア□グの[詳細設定] ( Windows ) の[データ形式]を [ ASCII] 
にしてください。 

^ Macintosh で USB 接続していませんか？ 

Macintosh で PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、 USB 接続はできませ 
ん。 AppleTalk 接続でお使いください。 


文字や画像がギザギザになる 

^解像度が [300 dpi ] に設定されていませんか？ 

プリンタドライパの[画質設定]ダイアログ ( Macintosh)/ [ヴラフィツクス]ダイ 
アログの[解像度] ( Windows ) の設定を [600 dpi] にしてください。 

プリンタの内部メモリが不足していませんか？ 

プリンタにメモリを増設してください。 

と デスター トアップガイド「オプションの増設」 
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PS プリンタドライ^^の制限事項について 

• PS プリンタドライパを使用し、パラレル接続または USB 接続した場合、 EPSON プ 
リンタウィンドウ!3は使用できません。使用するとシステムに重大な障害が発生す 
る場合があります。 

• PS プリンタドライパでは、 EpsonNet DirectPrint のジョブ管理機能、ジョブキャン 
セル機能、印刷完了通知機能は使用できません。 EpsonNet DirectPrint での印刷で 
問題のある場合は、 0S 標準のネットワーク機能をお使いください。 

• Windows 2000環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷データが Windows 2000の 
スプーラから正しく送り出されないことがあります。このような場合は、プリンタ 
プロパティの[詳細]で[プリンタに直接印刷データを送る ] を選択してください。 
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付録 


• rMyEPSONJ への登録 . 53 

參 PS ユーザーズガイド (PDF) を見るには . 55 

參 PS ユーザーズ ガイド (PDF) のもくじ . 57 
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「 MyEPSON 』 への登録 

「MyEPSON」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「MyEPSON」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設”してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

” 「MyEPSON」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロパイダ契約が済んでおり，がつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安心&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されているお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで、 「MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の rMyEPSONJ への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくこ 
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同梱の 
『PostScript3 Utility CD-ROM』 から簡単にご登録いただけます。 


Macintosh 環境の登録方法 

Macintosh を起動した後 、 PostScripts Utility CD - ROM を t ットします。 

@ [「 MyEPSON 」 にユーザー登録]フォルダをダブルクリックします。 

[ rMyEPSONJ へ新規ユーザー登録]または [ rMyEPSONJ へ機種追加登録]をダブ 
ルクリックします。 

新規登録のお客様は [rMyEPSONJ へ新規ユーザー登録]アイコンを、追加登録のお 
客様は [rMyEPSONJ へ機種追加登録]アイコンをダプルクリックしてください。 


□ rMyEPSONJ (こユーザー登錄 -HE 

a x 3項目、 3.7 MB 空き 

「MyEPSONj へ 1 

1 ■ 

千規ユ-ザ-登録 rMyEPSONj - 

| 

換加登録 

: 



^ TT 



どちらかを、ダブルクリックします 

[ MyEPSON ] のメニューに沿って、インターネツト上から登録します。 


❹ 
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Windows 環境の登録方法 


PostScripts Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。 

エクスプローラを起動して、 PostScripts Utility CD-ROM をセットしたドライブを 
クリックします。 

_ [「 MyEPSON 」 にユーザー登録]フォルダをダブルクリックします。 

[1 新規ユーザー登録 . HTM ] または [2 機種追加登録. HTM ] ファイルをダブルクリック 
します。 

新規登録のお客様は [1 新規ユーザー登録 .HTM] ファイルを、追加登録のお客様は [2 
機種追加登録. HTM] ファイルをダブルクリックしてください。 



どちらかを、ダブルクリックします 


[ MyEPSON ] のメニューに沿つて、インターネツト上から登録します。 
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□ . Japanese . 回日 

[a.X 5i0i. 3.7 MB 空き 


Macintosh 

Q Macintosh を起動した後 、 PostScripts Utility CD - ROM をセットします。 
Q [ Japanese ] フォルダ内の [ PS ユーザーズガイド]をダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、 「PS ユーザーズガイド 
(PDF)」 が表示されます。 PS ユーザーズガイド (PDF) に掲載されている情報（もく 
じ）については57ページを参照してください。 


PS ユーザーズガイド ( PDF ) を見るには 

本製品に添付の PostScripts Utility CD-ROM に収録されている 「PS ユーザーズガイ 
ド （PDF)」 をご覧いただく場合の手順について説明します。 

PS ユーザーズガイド (PDF ) には、 PostScript プリンタとしてお使いになる場合の使 
い方や、プリンタドライパの機能、 Macintosh、Windows や UNIX から印刷するため 
の情報が記載されています。 


® 添付の PostScripts Utility CD - ROM には、オプションの EPSON カラーキヤリ 
ブレータ PSCC の 「 CPS ユーティリティ取扱説明書」も収録されています。詳 
ボィント しくは以下のぺージを参照してください。 

z^PS ユーザー ズガイド 「CPS ユー ティリティ」 


nr 1 3" 

駕 

- 

► ユ 2 

fas 
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Windows 


PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータにセットします。 

エクスプローラを起動して 、 PostScripts Utility CD - ROM をセットしたドライブを 
クリックします。 

[ Japanese ] フオルダをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します = 


[ PSUsers . pdf ] をダブルクリックしてください。 



ダブルクリックします 


Adobe Acrobat または Adobe Acrobat Reader が起動し、 「PS ユーザーズガイド 
(PDF)」 が表示されます。 PS ユーザーズガイド (PDF) に掲載されている情報（もく 
じ）については次項を参照してください。 
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PS ユーザーズ ガイド ( PDF ) のもくじ 

ps ユーザーズガイドは、以下のようなもくじで構成されています。 


•もくじ 

鲁本書中のマーク、画面、表記について 

印刷する ( Macintosh ) 

•印刷するには 
•印刷を中止する 
•ファイルに出力する 

• CMYK カラーシミュレーション印刷 

プリンタドライバの設定 ( Macintosh ) 

• [用紙設定]ダイアログ 
• [プリント]ダイアログ 
•ヘルプの使い方 

印刷する ( Windows ) 

•印刷するには 
•印刷を中止するには 

プリンタドライバの設定 （ Windows ) 

•プリンタドライパの設定 
•オプション装着時の設定 
•ヘルプの使い方 

添付ユーテイリテイについて 

參 Adobe Type Connection 

• CPS ユーティリティ 

付録 

•印刷領域 

•プリンタ記述 （ PPD ) ファイルについて （Windows のみ) 
•ハードディスウユニットを初期化する 

• UNIX から印刷する 
•フォントサンプル 



MEMO 



MEMO 



MEMO 




EPSON 


■ 


1 エプソン販売のホームぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 

\SSi 


http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

_エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


L 0570-0041 41 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定休日を除く）_| 

* ナビダイヤルは mr コミュニケーションズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 - PHS 端末 . CATV からはご利用いただけませんので、（042) 582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご依頼ください。 


齡修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

ドア to ドアサービス 
受付電話 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサ-ビス ㈱ 

0263-86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365日受付可 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソン サー ビス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* ( ■ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

【受付時間】月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ ー ムぺ ー ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

籲 エプソンインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

札幌 (011)222—7931 仙台 (022)214 —7624東京 (042)585-8555 名古屋 (052) 202—9531大阪 (06)6399—1115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

•購入ガイドインフォメーション製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください0 
(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネ L 幌 (011)221—7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452— 3305 
籲スクール（エプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321.9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールはホームページにて、ご確認ください 0 
籲ショーノレーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

^ IKInfPSQN 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にビッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御堂筋 


インターネットでアクセス！ 


http://myepsoru-love-epson co.jp/ 


•エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください t 
齡消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 
tZY コーエフソン株式会社 


〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
〒392-8502長野県諷訪市大和 3-3-5 



当社は国際エネルギースタープロ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際エネルギースターブログ 
ラムの基準に適合していると判断 
します。 
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この取扱説明書は再生紙を使用しています。 


Printed in Japan 02.XX-XX 
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